Fisa tehnica Multipor




Multipor: sisteme de izolatie T

® 0800008 222

minerala combustibila P e

Date tehnice Performante

Denumire Multipor - placd minerald izolatoare
Certificare Agrement Tehnic European ETA-05/0093 / placa M2
Descriere produs Material izolator solid si mineral, realizat din: pulbere de cuart, hidrat de

calciu, ciment, apa si agregate, agent de formare al porilor si tratat la abur
cu presiune Tnaltd (porozitate aprox. 95% in volum)

Domeniu de utilizare W |zolarea internd a perelilor (TIP Wall)
W |zolarea plafoanelor Tn subsoluri si parcari [TIP Ceiling]
1 |zolarea exterioara a fatadelor Tn sistem izolator compozit - ETICS (Top Wall)

Dimensiuni Lungime nominald x Latime nominald: 600 x 400 mm
Grosimi nominale: 60/80/100/130/150 mm

Acuratete dimensionala +2mm

Densitate Tn stare uscata 100 - 115 kg/m?3
Conductivitate termica raportata la M0uscat = 0.0438 W/ [m-K)
temperatura si umiditate relativa in

aer: 10°C / 0% URA

Conductivitate termica de calcul Azzso= 0.045 W/ (m-K)
(Conf. MCDO1)

Coeficientul de dilatare termica a=10%/K

Capacitate calorica specifica c=13 kJ/lkgK)

Coeficient de difuzie a vaporilor de apa p =3 [permeabil la vapori)
Rezistentd medie la compresiune 2350 kPa

Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete 280 kPa

Rezistenta la incovoiere >80 kPa

Deformare sub sarcina punctuala 1 mm la 1000 N

Absorbtie de apa < 6m% (la 23°C si 80% umiditate relativa)
Reactia la foc Euroclasa A1l

Punct de topire »1.200°C

Sustenabilitate W Declaratia de Mediu:

Institut Bauen und Umwelt e V. [IBU e.V.):
EPD-TYS-20180104-CAD1-EN

W Bacteriologic si microbiologic inofensiv, actiune preventiva impotriva
ciupercilor si microorganismelor, complet reciclabil.

Izolator termic Incombustibil Permeabil la vapori Ecologic




